Panasonic 


取扱説明書お線 LAN 接続ガイド 

パーソナルコンピューター 


品番 CF-S9/CF-N9/CF-F9/CF-R9 シリーズ 

(CF-S9 シリーズのイラストです。） (Windows 7) 

本書では無線 LAN に接続するまでの手順、およ 
び無線 LAN に接続でさない場合の問題点やその 
解決方法について説明しています。 

この取扱説明書は、 CF-S9 シリーズ、 CF-N9 シ 
リーズ、 CF-F9 シリーズ、 CF-R9 シリーズ共用 
です。共通でない部分は、対象品番を明記して 
います。 


1無線 LAN 接続のし <み 

ケーブルを使わず、電波を使って LAN を構築するシステムのことを「無線 LAN 」 と呼びます。無線 LAN は、通常「無 
線 LAN アクセスポイント」と呼ばれる中継器を使って複数のパソコンをネットワークに接続でさます。 

ADSL 回線などを使用したブ□ー ドバンドのインターネット接続環境びすでにある場合は、ブ□ー ドバンドモデ 
ムなどの機器とアクセスポイントを接続して、無線 LAN の環境を構築します。 


— 。、し一 

無線 LAN 接続のしくみ . 1 

無線 LAN 使用上の注意 . 2 

無線 LAN に接続する . 3 

アクセスポイントの設定•接続例•••8 

こんなとさは . 12 

セキュリティ巧策について . 1日 




J 別売りのアクセスポイントには、無線テ機と呼ばれる PC カードや US 己スティックの形状をした機 

器び付属していることびありますび、本機は無線 LAN の機能（モジュール）びあらかじめ内蔵されて 
います。これらは使用しないでください。 


無線 LAN ヴポート情報について 

rhttp://askpc.Panasonic.co.jp/wlan/index.htmlj にアクセスすると、最新の無線 LAN ヴポート情報び入手 
できます。に010年1月旧現在） 
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無線 LAN 巧用上のを意 


航空機巧や病院巧などでは無線 LAN の電源をオフにしてください 


無線切り替えスイツチを左 （OFF 側）にスライドさせてください。 

CF - S 9/ CF - N 9 シ U - ズ 



CF - F 9 シリ -ズ CF - R 9 シリ -ズ 

無線切り替えスイッチ 


wireless aki 

OFF 「 I 1111111 11 ON 



屋かでは IEEE 802.1 la を無効にしてください 


IEEE 802.1 ] a (己. 2GHz/ 己. 3GHz 帯無 ISLAN/W 己 2/VV 己 3) を使って屋夕+で通イ言を 
行うことは、電波法で禁止されています。 

本機の無線 LAN 機能を屋外で使用する場合（例えば屋外の FREESP 日 T を利用する場 
合など）は、あらかじめ IEEE8 日 2.1]a を無効にしてください。 


(機種によって画面び異なります） 


無想 LAN オン (W) 
無 iLAN オフ (L) 


巧抓 2.11a 麵 (D) 


© 


Bluetooth 是房オン (B) 
Bluetooth 電涙オフの 

誠尚 … 

パージョン盾巧(V) 


聞 
巧頃 
巧 




無線 LAN によるデータの傍受や A — ドディスク巧への侵入に注意してください 


無線 LAN をお使いの場合、ネットワークを経由して、八ードディスク内のデータを盗み見られたり、共有してい 
るファイルなどにアクセスされるおそれびあります。 

本書をお読みになり、暗号化などのセキュ U ティに関する設定を行ってから、無線 LAN をお使いください。無線 
LAN のセキュ U テイ対策については、「セキュ U テイ対策につい口（今]己ぺージ）をご覧ください。 


無線 LAN の規格と EEE 802.1 la の通信について 


本機の無線 LAN 機能は、ちの規格に対応しています。 
ご利用のアクセスポイントび、これらの規格に対応し 
ていることを確認してください。 

IEEE 802.1 ] a の無線 LAN 環境をご利用の場合、 

J 己2チヤンネルのみに対応している機器とは通信び 
できません。また、本纖ま 「IEEE8 日 2.1]a」 の無線 
LAN 環境でテ機同±び通信を行ラアドホック通信 
(ad hoc) は利用でさません。 


本機と同じ仕様の 
パソコン 



ad hoc 通信 


本機 


IEEE 802.1 la 不可 
IEEE8 日 2.1lb / 呂 巧 


規格 

周波数 

最大通信速度 
烟論値） 

特徴 

IEEE 802.1 la 
(W52/W 已 3/W 己 6) 

已 GHz 

54Mbps 

電波干渉の影響を 
受けにくい。 

IEEE 802.1 lb 

2.4GHz 

1 1Mbps 

通信範囲び広い。 

対応機器び多い。 

IEEE802.1Ig 

2.4GHz 

54Mbps 

IEEE 802.1 lb 対応 
機器と通信可能。 

IEEE 802.1 In 

2.4GHz / 日 GHz 

300Mbps 

通信速度び最速。 



ad hoc 通信 


IEEE 802.1 la 不可 
IEEE802.1 Ib/g 巧 


J 已 2 対応の 
パソコン 
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推奨の無線 LAN アクセスポイント 



































































無線 LAN に接続ずる 


Step ! 接続の前に 


無線 LAN に接続する前に、次のことを確認してください。 


□チェック 1 アクセスポイントのネットワーク名など設定内容を確認します 

無線 LAN の接続には、アクセスポイントに設定されているネットワーク名 （ SSID ) を 
知ることび必要です。また、アクセスポイントと無線 LAN との通信に暗号化の一種で 
あるセキュ U テイキーを設定している場合は、セキュ U テイキーも確認してください。 


ネットワーク名 （ SSID ) 


セキュリティキー 




ネットワーク名 ( SSID ) およびセキュ IJ ティ 
キーは、アクセスポイント本体に記載され 
ています。アクセスポイントの設定ソフトで 
これらを変更することちでさますので、変更 
した場合は、その番号を確認してください。 


?37)、 b ない 
ときは 


ネットワーク名 （ SSID ) お 
よびセキュ IJ テイキーは、 
アクセスポイン h の取扱説 
明書でご確認 < ださい。 


チェック2 Windows 7にが応していますか 

ご利用のアクセスポイントび 、 Windows 7に対応していることを確認してください。 

f (?) 空 戸な し、 アクセスポイントび Windows 7に対応しているかどうかは、アクセ 
[ とをは 1 スポィントの取巧説日月書ゃ各メーカーのホームぺージなどで確認し 

て < ださい。 


チェック3 インターネット接続の申し込みは終了していますか 

インターネットに接続する場合は、別途、インターネット接続回線の申し込みと、プ 
□バイダーへの入会手続さび必要です。無線 LAN に接続する段階で、プ□バイダーの 
ユーヴー名やパスワードの入力び必要になる場合びありますので、あらかじめ確認し 
て書さとめておいてください。 


ユーザー 名 


パスワード 



チェック4 アクセスポイントと本機は電液の届く節囲巧ですか 

アクセスポイントと本機の設置環境によっては、通信速度び低下したり、電波び途切 
れることびあります。また、コードレス電話機、テレビ、ラジオ、電子レンジなどの近 
くで使用すると無線 LAN に影響を与えることがあります。 

また、無線 LAN を使用するには、アクセスポイントとの無線 LAN 通信の設定を行った 
後、アクセスポイントの電源を入れたままの状態にする必要びあります。 

アクセスポイントの設置環境についての詳細は、アクセスポイント 
L とさ■は J の取扱説明書や备メーカーのホームぺージなどでご確認ください。 





































































無線 LAN に接続ずる 


Step2 無線 LAN に接続する 


いよいよ無線 LAN へ接続します。無線 LAN への接続後、インターネットに接続するには、別途インターネットの 
接続設定び必要です。 



無線切り替えスイッチ 


WIRELESS …. 
OFF (I 1111111 1 |0N 



無線 LAN への接続ち法は、アクセスポイントを自動で検出して接続するち法と、手動で設定して接続する2とお 


りのち法びあります。 



アクセスポイントにはネットワーク名 ( SSID ) を通知するモードびあります。ネットワーク名び通 
知されているアクセスポイントび周囲にある場合、本機の無線 LAN 機能を有効にすることで、自動 
で認識されます。しかし、ネットワーク名 （ SSID ) を通知すると、不用意にアクセスされる危険性び 
あるので、通常は設定されていません。 


• 自動で接続する 

H 本機の無線切り替えスイッチを ON 側にスライドさせ、 
K 無線 LAN の機能をオンにする。 


無線切り替えスイッチ 

WIRELESS ^>^1 

OFF [ 1111111 I [ON 


n 通知領域の 0 をクリックする。 

W 本機の近くにあるアクセスポイントび一覧で表示されます。 

-画面にアクセスポイントび表示されるまで、時間びかかる 
場合びあります。しばらくお待ちください。 

-本機とアクセスポイントの距離び離れていたり、間に障害 
物びある場合は、機器を近づけたり、見通しのいい場所に 
移動した後、画面ち上のよ♦をク U ックしてください。 



アクセスポイントび見つからないとさは、 
「こんなとさは」の「無線 LAN に接続でさな 
いときは」(今12ぺージ)を確認してください。 


按爲されていません 


dfjl ] 接爲は使用可能です 


ワイわレスネットワーク疫爲 

A 

xxxxxxxxxxxxxx 

，苗 

XXXXXXXXXXXXXX 


化のネジトつーク 



本ツトフークとな有 t ンターを閱 < 















































n 接続ずるアクセスポイントを選択して、[接続]をク 
U リックずる。 



ネットワーク名び通知されていない場合は 
「他のネットワーク」と表示されます。[他の 
ネットワーク]を選択します。 


ットつーク 

，础 

回自動的に接結ずる 

接結四 


アクセスポイントのネットワーク名 （ SSID ) が通知さ 
れていない場合は、ネットワーク名 （ SSID ) を入力し 
て [0 K ] をクリックする。 


「谭ネジトワークに巧侯 


ネジトワークの名前 （SSID) を入力します 



名前始 ） I 


0K I キでン它 J レ —J 


セキュリティキーが設定されている場合は、セキュリ 
テイキーを入力して、 [0 K ] をクリックずる。 


8 ^ t セキュ IJ ティキーは、暗号化キー、パスフ 
レーズ、パスワードなどさまざまな名称で呼 
ばれています。ネッ h ワーク名 ( SSID ) およ 
びセキュ IJ ティキーは、アクセスポイント本 
体に記載されている場合びあります。記載さ 
れていない場合は、アクセスポイントの取扱 
説明書をご確認ください。 



セキュ U テイキーの認証び完了すると無線 LAN のネット 


ワークに接続されます。 

通知領域の^をク U ックすると、現在の接続状況び表示さ 
れます。 



r ネットワークの場所の設定」び表示されたとさ 
は、用途に適したネットワークを選択し、表示 
されるメッセージに従って設定してください。 
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XXXXXXXXX ) (キジトつークの巧巧を！がします 


ホ 


• な巧ネットワーク 



t 巧ネットワークです • 


f ネットつーク上のすべてのコンピューターを哲3しているわけではなレ巧を（コーヒー 
ヴやをまにいる巧をや、モバイルブ□—ドバンド通信をしている巧をなど)、モ 
/トワークはバブリダクネダトワークであり、就されていません • 


巧今が^す 
表示しない 


ミするネットつークをすべてバブリックネットつークとして巧い、このメジ它ージを二度と 


現在 1 ?:^先： 


XXXXXXXXXX 

インクーネがトアクたスなし 

つィわレスネか卜つーク接撼 

A 

xxxxx の xxxxxxx 

，抽 

XX の X な xxxxxxx 


祀。ネットつーク 

纖 ， ifl 

ネットつークと共有たンタ- 

-を閲く 


已 




































































無線 LAN に接続ずる 


• 手動で接続する 

ネットワーク名を指定して無線 LAN に手動で接続する手順は次のとおりです。 


Q 本機の無線切り替えスイッチを ON 側にスライドさせ、無線 LAN の機能をオンにずる。 


口 通知領域の0をクリックして、[ネットワークと共有 
W センターを開 <] をクリックずる。 



みジトつークとな有センクーを閲く 



1 


時斤しい接続またはネットワークのセツトアップ]をク 
リックする。 



[ワイヤレスネットワークに手動で接続します]をク 
リックして、[次へ]をクリックする。 


QQ 。 因 


コント□-ルパネル ホー ム 


9-(D^osm 

细誠诚巧 


^ヴトワーク示と^がトアジプ 

み’ X % 

PANASONIC-PC インターネット 


トク 

船の 


ごのネツトワークにち巧度していません 


-キツトフークに^ 


^电巧しい撒またI; 


巧倾 S 
Windows フ: 


枯ファイアクオ ーJ レ 
インターネットオプション 
ホームグループ 


みネットつークに搬 
C? イサレス鱗)、 

烧を《1^1または巧*12しミ 

♦4 ホームグル—プとなちに。するオプションを31がする 

化のキツトワークコンピューター上にちるフアイ J しやプ IJ ンターを巧巧します•また 
は、共有設定ををまします • 


(\ド)谭1巧爲またはネダトワークの它ットアップ 

巧伤オプションを 这 1R します 


A インターキットに篡房します r 

~ つイサレス、ブ□-ドンドまたはタイか J レア、ップによる接原を設定しまず. 

た 巧ししホ、ットワークの它ットア‘ップ = 

-3".巧しレリレーターまたはアクセスポイントを « ぶします. 






«巧 毎に^します 

典 毎へのタイサルアップまたは VPN 臟を它ジトアップします. ， 




1 1 巧へ (14) ij , キでン亡ル ,1 


アクセスポイントに設定した情報を、「ネットワーク 
名」、「セキュリティの種類」、「暗号化の種類」、「セキュ 
リティキー」にそれぞれ入力や選択をし、内容を確認 
して[次へ]をクリックする。 

無線 LAN び設定され、[正常に追加しました]画面び表示さ 
れます。 


g [閉じる]をクリックする。 

W 無線 LAN に接続されます。 



アクセスポイントにインターネットの接続設定 
びされている場合は 、 Internet Explorer を開 
くことでインターネットに接続されます。 








































































無線 LAN を切断する 


無線 LAN を切断する方法は、次のとおりです。 



通知領域のをクリックし、切断するアクセスポイ 
ントをクリックして[切断]をクリツクする。 


現巧樣爲先： 


ネットワーク 2 


' ir インターネットアクたスなし 

ダイかレアップと VPN 

A 

ブ□-ドバンド接爲 

ザ 

ワイわレスネットワ—ク按爲 

A 

XXXXXXXXXXXXXX 

巧ち， 抽 


1切断脚^ 

XXXXXXXXXXXXXX 

，抽 

化のネットワーク 

，抽 

ネットワークとな有たンターを閱く 



n 本機の無線切り替えスイッチを OFF 側にスライドする。 

U 無線 LAN の機能びオフになります。 


無線切り替えスイッチ 


WIRELESS All 

OFF r 1111111 II ON 


•無線 LAN を使ってデータを送受信しているときは、切断しないでください。データび破損するおそれびあ 
ります。 

-本機の無線切り替えスイッチを OFF 側にスライドさせることで、無線 LAN の機能をオフにすることびできます。 
飛行機の中など、電波の使用び制限されている場所では、無線 LAN の機能を尼ぶ’オフにしてください。 
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アクセスポイントの設定 • 接続 例雕奨ァクセスポィントの場合) 


ここではアクセスポイントとして、推奨品である株式会社バッファ□一製 WZR - 
AGL 300 NH ( IEEE 802.1 ] a / b / g / n 準拠 W 己 2/ VV 己3タオ応）を使用し、無も ILAN の 
設定、およびインターネットに接続するまでの手順を説明します。 （1 台のパソコンを初 
めて、アクセスポイントに接続する場合の例です） 



その他のアクセスポイントをご使用の場合は、アクセスポイントに付 
属の取扱説明書に従って設定して<ださい。 



Step 1要なをのを準備する 


□チェック 1 

アクセスポイント（別売り） 

アクセスポイントに付属の LAN ケーブルち用意してください。 


1 □チェック 2 

インターネット接続回線との契約 

無線 LAN でのインターネットを快適にお使いいただくには、 ADSL やケーブルテレビ 
に ATV )、 光ファイバー ( FTTH ) などのブ□-ドバンド回線をお勧めします。 

J 


□チェック 3 

プ□バイダーへの入会手続き 

インターネット接続業者に入会します。プ□バイダーへの入会時に、回線の契約を同時 
に行ラ場合びありますので、申込時に回線も含まれた契約であるかを確認してください。 

プ□バイダーに入会するち法は、主に次の2とおりびあります。 


-書類に必要事項を記入して申し込む -オンラインサインアップで申し込む 

f - て 阿 -, X 


八 L J オンラインサインアップは、書類を送ってちらう必要びないので便利で 
す。オンラインサインアップを始める前に、料金の引き落としに使うク 
レジットカードと、筆記用具を準備してください。また、オンラインヴ 
インアップの途中で、インターネットの接続に必要なアカウントやパス 
ワードなどの重要な情報び表示されます。必ずメモを取ってください。 

V 

J 


□チェック 4 ADSL モデム/プ□バイダー専用モデムなどの通信機器 

契約したブ□ー ドバンド接続サービス会社にご確認ください。 


Step 2 無線 LAN の暗号化を設定する 


アクセスポイントの設定は、 LAN ケーブルで接続したパソコンから設定します。まず、アクセスポイントと本機を 
LAN ケーブルで接続します。^『操作マニュアル』に記載の手順と異なりますびどちらの方法でも接続できます。 



LAN ケーブルは、アクセスポイントに付属しているものを使用してください。本機は AOSS (株式会 
社ノくッファ□一の専用設定手順）には対応していません。 



アクセスポイントの電源を入れ、本機とアクセスポイ 
ントを LAN ケーブルで接続する。 



LAN ケーブル 

(アクセスポイントに付属） 






































n @ (スタート)-[すべてのプ□グラム HInternet Explorer ] をクリックする。 

U Internet Explorer び起動します。ユーヴー名の入力画面び表示された場合は、[キャンセル]をク U ックし 
て < ださい。 

に! Internet Explorer のアドレスバーにアクセスポイントの 
U LAN 側 IP アドレス n 92.168.11.1」を入力し、區雨或&巧す。 


族 AirStation Settings - Windows Internet Explorer 
©。，匿 192.168 .11.1 


▼I 引*， | x | 


し^^侧 P アドレスの情報は、アクセスポイントの底面に貼り付けられてしぶシールなどで確認できます。 


曰 


[ユーザー名]に frootj と入力し、[パスワード]には 
何も入力しないで [0 K ] をクリックする。 


曰 

曰 

百 

回 


^ L ] frootj の文字は半角ル文字で入力してくだ 
さい。意図しない文字び入力された場合は、 
次のよラに対応してください。 

-日本語び入力されてしまう： 

II 半角/を巧/漢字 II を巧して日本語入カモードを 
オフにします。 

-英字び大文字で入力されてしまラ： 

暖而国を押しなびら Heaps Lock 英数临押して、 
Caps Lock 状態を解除します。 

• 0 0 D などを押すと数字び入力されて 
しまラ： 

lEmil を巧して、テンキーモードを解除しまず。 

[無線設定]をクリックずる。 


Windows 它キュリティ l^：aJ 

AirStation のサーパー192.168 .11.1 口た L-tf- 名とノロワードが必 
きです • 

普告：このサーバーは、ユープー名とノロ■ワードをを全で(がかぶるで 
を信することを要巧しています（を全な巧爲を使わなし\»的な記証)。 


獲 


[^*1 


じ口つ-ド 


I TOP 卜 

r かん/^毀足&吾本巧巧V J ロヴァゥト 


rwps 機能」の[使用ずる]をクリックしてチェック 
マークを外して[設定]をクリックずる。 

[ TOP ] をクリックずる。 

無線の暗号化方式を設定する。（ここでは、暗号化の方式に rWPA 2- PSK ( AES )」 を選択） 



かんたん設定 


基本設定 


■ イン勺一本ット巧結ホ/斤ろ 
-1 In/ さ;ホ不ード/化ををの巧太設をちすろ 

1無捕の悼を化ホ i さ志する j 


無短 LAN の暗号化を設定する ( WEP / TKIP / AES ) 


時号化設定を斤ラお游規なの還が 


>>暗号化設定を巧う巧城規格を遥巧して下さい 1 


B 音ち化 i さちを巧うおもを視巧 

11 a の B 音号化を記ちする 

の！!音号化を設定する 

1 11 a と 1 W こ其巧の喝ち化を設定する] 


[無線の暗号化を設定 
する]をクリック 


[11 a と llg に共通の暗号化 
を設定する]をクリック 


無巧 LAN の暗号化を設定する ( WEP / TKIPMES ) 


時号化ちまの送が 


1 la と1 1 e 共通の喝号化ち巧ぞ进巧して下さい 



暗ち化むし 

障ち化方す 

WEP 

WPA - PSK ( TKIP ) 

WPA - PSK ( AES ) 


而吊-に K が園^1 

J - 


設定する暗号化方式を選択] 


g 暗号化を設定した場合、アクセスポイントにパソコン 
W を認識させるためのキ ー( 文字列）を入力し、驗赶を 


クリックする。 


お煤 LAN の暗号化を設定する (WEP/TKIP/AES) 


WPA2-PSK(AES) 設ミ 


■ 。化1 k 共巧の AES の WP 冉卜 PSK (事おみ有キー)謎さ定して下さい 


WPA 卜 PSK (事航兴有キー） 


卜63义ぞの半ち英数ぞまたIお己をか、6が巧のげ憑け〜も A 〜 F または a〜f) でI锭して下み、。 




メモ 1 


WPA 2- PSK ( AES ) を選択した場合は、8文字〜63文字の半角英数字または記号か、64けた 
の16進数の〜9、 A 〜 F または a 〜りを入力します。ここで入力したキーは忘れないようにし 
てください。暗号化の方式により、入力でさる文字数び異なります。 
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I アクセスポイントの設定 • 接続例 (巧資アクセスポイントの場合 } 


の 


[設定]をクリックする。 

待ち時間び表示された場合は、画面び切り替わるまでそのま 
まお待ちください。 


Q [設定完了]をクリックする。 


をクリックし、画面を閉じる。 



これで暗号化の設定は終了です。 


steps 無線 LAN に接続する 


H 本機の無線切り替えスイッチをち （ ON 側）にスライド 
させ、無線 LAN の電源をオンにずる。 



アクセスポイントとの無線通筒コ EEE 8 日2.り a 
を使5場合は、画面ち下の通知領域の D をク 
IJ ックし、を^をク IJ ックして、 [8 日 2.1] a 有効] 
にチェックマークを付けます。 


無線切り替えスイッチ 

WIRELESS ハ I, 

QFF [ 1111111 I |0N 


p 画面ち下の通知領域の0をクリックする。 

接続するアクセスポイントをクリックして、[接続]を 
U クリックする。 

-[自動的に接続する]にチェックマークを付けると、設定び 
保存されます。 

-接続可能な範囲内で電波を感知すると、設定したアクセス 
ポイント経由でインターネットに接続します。 

メモ)~ .株式会社バッファ□-製 

WZR - AGL 3 日日 NH の場合、初期設定 
ではネットワーク名 （ SSID ) び、 WZR - 
AGL 3 日日 NH 製品底面に記載されている 
番号（例えば、日日] D で始まる文宇）で表 
示されます。 

-一覧にアクセスポイントび表示されるま 
で、時間びかかる場合びあります。しばら 
くお待ちください。本機と無線 LAN アク 
セスポイントの距離び離れていたり、間に 
障書物びある場合は、機器をおづけたり、 
見通しのいい場所に移動した後、画面ち上 
の +♦ をク IJ ックしてください。 


現巧先： 


もネットワーク2 

インタ-ネットアケ 1Z スなし 

ワイわレスネットワーク按爲 A 

XXXXXXXXXXXXXX 

，抽 

图目動的に接爲する 

1 織 (Q !] 

XXXXXXXXXXXXXX 

，点 

ネットワークと巧有たンターを開く 
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アクセスポイントと ADSL モデムなどの通信機器が LAN ケーブルで接続されていることを確認する。 

アクセスポイントの設定画面を開く。 (9 ページ！ " Steps 無線 LAN の暗号化を設定ずる」の手順2〜 4) 

[インターネット接続を行う]をクリックし、プ□バイダー 
か5提供されたアカウントやパスワードを設定ずる。 

人 t ) ADSL モデムなどの機器とアクセスポイン I 
卜の両ちにルーター機能び内蔵されている 
場合は、アクセスポイントを「ブ IJ ッジモー 
ド」に変更する必要びあります。設定ち法に 
ついては、アクセスポイントに付属の取扱説 
明書をご覧ください。 



W フレツ、姻妹の撕礙巧ミを入力してな！:さし、。 

巧続をユーザを 

e 

據倚ホぃ•スワ-ド 

バスワード话記柏！ 

卜(巧想のため跳 J '•スワ—ドを AW 

DNS (ネーム)サーバアドレス 

Xブ□バイブよ ys 无がるる«合めみ 

ブ討对:1 

如ンタリ： 

フレッシスクウェア巧！贸 

X つレッツ田*をわ g いめめみ 

使用しない ▼ 

ブロード J 。ドは送/1巧記サーピス 

Xつレヴツサ■ピスをわ«いめ)*6めみ 

利用しない ▼ 

巧していむい旧»でこの田ずるヒ ，e キユリティーを«むが snwt が* y* す. 

度«めない46は r 巧 B しむい]をこ： S 巧でさい. 


(例：フレッツ回線の接続設定例) 


LstepS Internet Explorer の設疋をする 

U ® (スタート)-[すべてのプ□グラム]- [Internet Explorer] をクリックする。 

P [ツール]-[インターネットオプション]をクリックずる。 

日 [接続]をクリックする。 

[ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定]にダイヤルアップ接続の接続名び表 
W 示されている場合は、接続名をクリックし、[ダイヤルしない]をクリックずる。 

g [LAN の設定]をクリックする。 

g プ□バイダーなどか5提供された説明書に従って各項目を設定し、 [0K] をクリックする。 

百 [0K] をクリックする。 


Q セキュリティキー(9ぺージ rstep 2 無線 LAN の暗号 
W 化を設定する」の手順9で設定した文字列）を入力し、 
[0 K ] をクリックする。 

アクセスポイントに接続します。 

通知領域のアイコンび^に変われば、無線 LAN の設定は完 
了です。 

「ネットワークの場所の設定」画面び表示された場合は、ネッ 
トワークに接続する場所をク U ックしてください。 


^ネツトワークに巧爲 


国 


ネツトワーク它キユリテイキーを入力してください 


它キユリテイキー控)： 


[ 0K ] キ r ン它ル ] 


ク E /接続び完了しない場合は、次のことを確認してください。 

-セキュ IJ ティキーの入力び間違っていませんか？ （16 進数と ASCI 权字を間違えている、大 
文字/ル文字を間違えているなど）ちう一度入力してください。 

-アクセスポイントとパソコン両方の暗号化設定を削除すると接続でさますか？接続でさた 
場合は、暗号化の種類 （ VVEP や TKIP など）やセキュ IJ テイキーを再設定してください。 


g アクセスポイントと本機を接続している LAN ケーブルを取り外す。 


[ Step 4 インターネット接続を設定する 


〇曰曰 
























































こんなとをは 


無線 LAN に接続でをないときは（まずご確認ください) 


無線 LAN に接続できないときは、原因として無線 LAN の機能をオンにしていないなど、操作ミスや設定漏れな 
どび考えられます。まずは、次のことを確認してください。 


原因 

巧策 

本機の無線 LAN の 
スイッチび入っていない 

無線切り替えスイッチをち（日 N 側）にスライドさせ、無線 LAN をオンにしてくだ 
さい。複数の無線機能び搭載されているモデルの場合は、画面ち下の通知領域に 
ある D をク U ックして表示される一覧からを^をク U ックし、撫線 LAN オン]を 
ク U ックしてチェックマークを付けてください。 

アクセスポイントの電源び 
入っていない 

お使いのアクセスポイントを確認し、電源を入れてください。 

本機と無線 LAN アクセスポ 
イントの距離び遠い 

本機とアクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出できるか確認してください。 

無線 LAN アクセスポイントの 
検出に時間びかかっている 

画面ち下の通知領域のをク U ックすると表示される接続名の一覧 （4 ページ 
手順2の画面）にアクセスポイントび表示されるまで、しばらくお待ちください。 

ワイヤレスネットワークの 
設定び正し<ない 

次の手順でワイヤレスネットワークの設定び有効になっているかを確認してく 
ださい。 

1. 画面ち下の通知領域のをク U ックし、[ネットワークと共有センターを開く] 
をク U ックする。 

2. [アダプターの設定の変更]をク U ックする。 

3. [ワイヤレスネットワーク接続]をちク U ックし、メニューの一番上に[有効にす 
る]と表示されている場合は、[有効にする]をク U ックして、ワイヤレスネット 
ワークを有効にする。 

《「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[はい]をク U ックしま 
す。標準ユーヴーで□グオンしている場合は、パスワードを入力して[はい] 
をク U ックします。 

4. @ (スタート)-ロント□-ルパネル]-映通で使うモビ U ティ設定の調割をク 
U ックする。 

己[ワイヤレスネットワーク]の項目の[ワイヤレスをオンにする…]になっている 
かを確認する。 

※[ワイヤレスをオフにする…]び表示されてし屬場合は、すでにオンになっています。 

セットアップユーティ U ティの 
設定び変更されている 

本機の電源を入れ、起動後すぐに （「 Panasonic 」 起動画面び表示されている間 
に）胃または fwi を押します。表示されるセットアップユーティ U ティの「詳 
細」メこューで、撫線 LAN / WiMAX ] または撫線 LAN ] び南効]に設定されてい 
ることを確認します。 

フアイアウオールによって 
通信び遮断されている 

ファイアウォール機能を持ったセキュ U ティソフトをお使いの場合、アクセスポ 
イントからの通信を許可する設定（信頼でさるコンピューターとして登録するな 
ど）に変更してください。セキュ U ティソフトの説明書やヘルプをご覧ください。 

アクセスポイントの自動検 
出び制限されている 

アクセスポイントの自動検出を制限するステルスタイプのアクセスポイントを 
お使いの場合は、次の手順を行って<ださい。 

1. 画面ち下の通知領域の臣す&ク U ックし、[ネットワークと共有センターを開く] 
をク U ックする。 

2. [ワイヤレスネットワークの管理]をク U ックする。 

3. [表示、修正、並べ替えび可能なネットワーク]から接続でさないネットワークをダ 
ブルク U ックし、[ネットワークび名前 ( SSID ) をブ□-ドキャストしていない場合 
でも接続する]をク U ックしてチェックマークを付け、 [0 K ] をク U ックする。 

















原因 

対策 

アクセスポイントの無線機 
能び無効になっている 

アクセスポイントの設定を確認してください。 

アクセスポイントのファーム 
ウェアのパージョンびちい 

アクセスポイントのファームウェアを最新版にしてください。 


無線 LAN に接続でをないとまは 


「無線 LAN に接続でさないとさは（まずご確認ください)」で対策を行ってち無線 LAN に接続でさない場合は、次 
のことび原因として考えられます。 


原因 

対策 

IP アドレスび正しく取得で 
さていない 

画面ち下の通知領域に E ] び表示されている場合は、 E ] をちク U ックし、[問題の 
トラブルシューティング]をク U ックしてください。 

ネットワークに完全に 
接続していない 

画面ち下の通知領域に0び表示されている場合は、アクセスポイントに接続中 
です。そのまましばらくお待ちください。0の表示び長く続く場合は、0をク 
U ックして再接続を試してください。 

プロトコルやネットワーク 
の設定び正し<ない 

次の手順で設定を確認して < ださい。 

1. 画面ち下の通知領域の臣1をク U ックし、[ネットワークと共有センターを開く] 
をク U ックする。 

2. [ワイヤレスネットワークの管理]をク U ックする。 

3. [表示、修正、並べ替えび可能なネットワーク]から無線 LAN アクセスポイント 
のネットワーク名をク U ックし、[アダプターのプ□パティ]をク U ックする。 

※「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[はい]をク U ックしま 

す。標準ユーヴーで□グオンしている場合は、パスワードを入力して[はしリ 
をク U ックします。 

4. [インターネットプ□トコルバージョン 4( TCP / IPv 4)] をク U ックし、口□パティ]を 
ク U ックする。 

日. IP アドレスなどの設定を確認し、 [0 K ] をク U ックする。 

無線 LAN の設定び正し < ない 

VVEP / TKIP / AES キーなどの通信設定び正しくない場合びあります。アクセスポ 
イントに付属の説明書に従って、設定し直してください。 

アクセスポイントび使用する 
チヤンネルび異なっている 

アクセスポイントで設定したチャンネルび、本機に搭載されている無線 LAN で使用 
できるチャンネル（下記）の範囲から外れていると、通信を行うことびできません。 

(本機で使用できるチャンネル） 

IEEE 802.1 la/n : 36/40/44/48チャンネ J レ （ W 己 2) 

己2/己6/60/64チャンネ J レ （ W 己 3) 

100/104/108/112/116/120/1 24/128/132/136/ 

] 4日チャンネル ( VV 己 6) 

IEEE 802.11 b / g/n : ] 〜] 3チャンネ J レ 

アクセスポイントに MAC ア 
ドレスを登録していない 

アクセスポイントによっては、あらかじめ本機の MAC アドレスを登録しておく 
必要びあります。アクセスポイントに付属の説明書に従って登録してください。 

無線 LAN を使うアプ U ケー 
シヨンソフトどうしび競合 
している 

無線 LAN の PC カードや USB 無線 LAN アダプターなどに付属のアプ U ケーショ 
ンソフト、または「クライアントマネージャ」びインス1-ールされている場合は、 
を (スタート)-[コント□-ルパネル]-[プ□グラムのアンインス1ル]をク U ッ 
クして削除して < ださい。 


13 
















I こんなとをは 


原因 

対策 

ネツトワークブ U ツジび 
作成されている 

ネツトワークブ U ツジを使わない場合は、次の手順でネツトワークブ U ツジを削 
除して < ださい。 

1 . 通知領域の0をク U ツクし、[ネツトワークと共有センターを開く]をク U ツク 
する。 

2 . [アダプターの設定の変更]をク U ツクする。 

3 . [ネツトワークブ U ツジ]び表示されている場合は、[ネツトワークブ U ツジ]を 
ちク U ツクし、梢り除]をク U ツクする。 

4 . 「接続の削除の確認」画面で[はい]をク U ツクする。 

《「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[はい]をク U ツクしま 
す。標準ユーヴーで□グオンしている場合は、パスワードを入力して[はい] 
をク U ツクします。 

ユーヴーの簡易切り替え機 
能を使った 

すべてのユーヴーを□グオフした後、本機を再起動してください。 


無線 LAN の通信が切れるとまは 


無線 LAN の通信び途切れたりする場合は、次の原因び考えられます。 


原因 

対策 

アクセスポイントと本機の 
距離び離れすざた、または 
障害物びある 

本機とアクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。また、アクセ 
スポイントと本機の間に障害物びないか、本機の無線 LAN 用アンテナ部分を手でふ 
さぐなど、電波の妨げになるようなことをしていないか確認してください。 

セキュ U ティの種類に 
riEEE 802.1 XJ を設定して 
いる 

IEEE 8 日 2. IX 規格の認証システムを採用していないネットワーク環境の場合は、 
セキュ U ティの種類を [802. 1 X 山外に設定してください。 

1. 画面ち下の通知領域の0をク U ックし、[ネットワークと共有センターを開く] 
をク U ックする。 

2. [ワイヤレスネットワークの管理]をク U ックし、確認したいネットワークをダ 
ブルク U ックする。 

3 . [セキュ U ティ]をク U ックし、[セキュ U ティの種類]を [8 日外に設定 
する。 

他のアクセスポイントと干 
渉している 

本機び接続しているアクセスポイントの他に、複数のアクセスポイントびある場 
合は、各アクセスポイントにそれぞれ異なるチヤンネルを設定して、干渉しない 
ようにしてください。 


無線 LAN のトラブルの原因を調べるときは 


その他、「通信速度び遅い」や「ネットワークに接続でさない」などの 
トラブルび解決できない場合は、デスクトップの邊 7 をダブルク U ック 
して、@『困ったときの QSlA 』 をご覧ください。さらに詳しい、トラ 
ブルの現象に合わせた対処ち法、解決策を確認でさます。 
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セキュリティ対策について 


セキュ U ティ対策をせずに無線 LAN を使用すると、ネットワークを介して不正にアクセスされるおそれびあります。 
ここでは、無線 LAN のセキュ U テイ対策について説明します。 


メモ1 


セキユ IJ ティ対策についての詳細は、アクセスポイントの取扱説明書をご覧になるか、アクセスポ 
イントのメーカーにお問い合わせください。 


□ 巧策その1 安全性がより高い暗号化規格を採用する 

推奨のアクセスポイントとの通信で、セキュ U ティの安全性び一番高い暗号化規格は 
rWPA2-PSK(AES)J です。アクセスポイントとパソコンの両方びこの規格に対応し 
ている必要びあります（本機は対応しています)。設定した暗号化キー(セキュ U ティ 
キーなどとち呼ばれる）によって通信内容び暗号化されるので第兰者に解読されるの 
を防ぐことびでさます。 


規格名 

内容 

安全性 

WPA 2 -PSK 

暗号化ち式に AES を採用した一番新しい暗号化の技術。 

TKIP にを対応可能。 


WPA-PSK 

主な暗号化ち式に TKIP を採用する暗号化の技術。 

オプションで AES にも対応可能。 

WEP 

無線 LAN 初期の暗号化ち式で、解読び容易。 

低い 


□巧策その2 ネットワーク名 （ SSID ) を通知させない 

ネットワーク名 ( SSID ) の存在を隠すと、他人にアクセスポイントの存在びわから 
なくなるので、第兰者からの不正アクセスを防ぐことびでさます。ネットワーク名 
( SSID ) の通知機能の名称はアクセスポイントのメーカーによって異なります。 

(例： Any 接続、ステルス機能、 SSID ブ□-ドキャストなど） 

火 t ) アクセスポイントによっては、初期設定でネットワーク名 ( SSID ) を通 
知させない設定になっていることびあります。 


□対策その3 


MAC アドレスによる接続制限をかける 

アクセスポイントに登録された MAC アドレスを持つ機器のみの接続を許可するセキュ U 
テイ対策び利用できます。このセキュ U テイ機能の名称は、アクセスポイントのメーカーに 


よって異なります。（例： MAC アドレスフィルタ U ングや MAC アクセス制限など） 


ク C /本機の無線 LAN の MAC アドレスは下記の「本機の無線 LAN の MAC アド 
レスを調べたいときは」をご覧ください。 


本機の無線 LAN の MAC アドレスを調べたいとまは 


LAN 力ードには MAC アドレスとし巧機器を特定する番号びそれぞれ付けられています。本機の無線 LAN 機能にも固 
有の MAC アドレスび登録されており、アクセスポイントにその MAC アドレスを登録することで、特定の機器のみび通 
信できるように設定できます。このようなセキュ U ティ対策を 「 MAC アドレスフィルタ U ング」と呼びます。 

本機の無線 LAN 機能の MAC アドレスは、次の手順で確認します。 



モデルによっては、パソコンの底面に MAC アドレスび記載されている場合びあります。これは 
WiMAX 用の MAC アドレスです。無線 LAN 用の MAC アドレスではありません。 


































セキュリティ巧策について 


II 0 (スタート）-[すべてのプ□グラム]-[アクセヴ 
** リ]-[コマンドプ□ンプ N をクリックずる。 



口 「 getmac/fo list / V 」 と入力し、 llEnterl を押ず。 

d fo と listJist と /V の間には、半角スぺースを入れてください。 
「ワイヤレスネットワーク接続」の「物理アドレス」と表示さ 
れた行の] 2けたの英数字び本機の無線 LAN の MAC アドレ 
スです。 

g MAC アドレスをメモしてか5、 「 exit 」 と入力し、 
flEnteri ] を押す。 



MAC アドレス 


無線 LAN の用語について 


用語 

意味 

AES 

(Advanced Encryption 
Standard ) 

無線 LAN の暗号化規格 rWPAJ で使用される暗号化ち式。通信中でわ暗号キーを 
変更し続けることにより、暗号キーび解読されることを防ぐので安全性び高い。 
AES は暗号化処理を八ードウエアで行うので、アクセスポイントも AES に対応 
している必要びある。 

MAC アドレス 

(Media Access Control ) 

個々の LAN カードび持つ固有の番号で、「同じ番号び存在しない」とい5特徴を持つ。 

SSID 

(Extended Service Set ID ) 

無線 LAN で通信するアクセスポイントを識別するための文字列のこと。ネット 
ワーク名とち呼ばれる。 

TKIP 

(Temporal Key Integrity 
Protocol ) 

無線 LAN の暗号化規格 rWPAJ で使用される暗号化方式。同様の方式に AES びあ 
るび、暗号化処理の方法び異なる。具体的には、 AES は八ードウエアで暗号化処 
理を行うのに対し、 TKIP はソフトウエア側で行うため、 AES 方式のちび安全性 
Id ^ 局し|〇 

WEP 

(Wired Equivalent Privacy ) 

共通の暗号化キーを使用して、アクセスポイントと各端末間のデータを暗号化し 
て通信するち法。共通の暗号化キーのことを 「 VVEP キー」と呼ぶ。 

暗号のレベルとして64ビット、 ] 28ビットなどの種類びあり、ビット数の高い 
ものほど暗号び破られにくくなっている。 

暗号化キー 

暗号化を行う際のキーとなる文字列。選択する暗号化の方式により、設定でさる 
文字種や文字数び異なる。セキュ U ティキーとち呼ばれる。 
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